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1 HLAVNI VLASTNOSTI PL-600

® FM kmitoc¢tovy rozsah: 87-108 MHz nebo 76-108 MHz (pro Japonsko)

® kratkovinny kmito€tovy rozsah: 1711- 29999 KHz

® 9/10 kHz voli¢ kroku ladéni pro pfijem stfednich vin (MW)

® 1 kHz krok ladéni pro zobrazeni stfednich a kratkych vin

* AM (LW/MW/SW) dvoji sméSovani

® piijem SSB (SINGLE SIDE BAND)

® ATS (Automaticky ladici system) pro ukladani do paméti pfi prijmu FM / MW
® Rucni ladéni

® | adéni Auto Scan

® Klavesnice pfimého vlozeni kmitoCtu

¢ Knoflik digitalniho ladéni

® 600 programovatelnych paméti

® PrizpUsobeni stranky paméti

* Automatické skenovani a ru€ni skenovani stanic ulozenych do paméti
* Pfimy pfistup do paméti

® \Vybér rychlého / pomalého ladéni pfi manualnim ladéni
® Funkce spanku

® Dva CasovacCe s paméti stanice

® Funkce odlozeni: 10 minut, tfikrat se opakuje
* Volba FM Stereo / Mono

® Ténova clona vysky / hloubky
® LCD osvétleni

* TlaCitko Zamek

® Zabudovana nabijeCka Ni-MH
® Systémové kody
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2 VYOBRAZENI

—

—— 4. Tladitko ¢asovaé B

1. Zapnuto/Spanek
2. Tlaéitko hodiny
3. Tlagitko casovat A

5. FM / kratkeé viny
Teleskopicka anténa

6. LCD Display
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7. Tlagitko Osvétleni / OdloZeni
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Bandwidth N

8. Ladéni Rychle/Pomalu / tladitko Zamek
9. Tlagitko Nahoru / Auto-Scan

10.Tlagitko Dold / Auto-Scan

Shartwave

11. Tlaéitko Frekvence / Predvolba

7 [ 5 e 12. Tladitko Stranka
Iﬁl I?I IT—HM\ 13. SSB tladitko
11
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14. Tlagitko FM. ST & AM Sifka pasma

- 15. Tlagitko FM /MW /LW pasmo

18.Pamét / Syst. nastaveni
19.Tlacitko On/Off nabijeni

& FM/ MW ATS
16. Tlacitko pasma SW (SW Meter)

20.Tlacitko Potvrzeni/\'ymazani

17. Cislicova klavesnice

21. Poutko na nogeni

N

22. Zditka FM / SW ANT.

23. Citlivost anteny

(DX / Normal / Local)
24. Ténova clona

25. Sluchatkova zasuvka

26. DC 6V zasuvka
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27.Svisly stojanek
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._‘L ] 28. Ladici knoflik
ol LB
o 29. Stojanek
ey H 30. Knoflik SSB BFO
O
ved % 31. Knoflik hlasitosti
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32. Tlagitko Reset
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VYOBRAZENI pokraéovani

DISPLEJ VYPNUTEHO RADIA DISPLEJ ZAPNUTEHO RADIA
33. Symbol baterie 33. Symbol baterie 40. Zobrazeni
34. Zobrazeni hodin 38. Symbol antény Casovace
35. Zobrazeni éasovaie 39. Stupnice  Symbol ¢asovace
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36. Symbol aktivniho tasovate ,, -\ 42 SSB Symbol
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indikator ~ 43. Zobrazeni 41. Sitka pasma
frekvence

] . INDIKACE KRATKOVLNNEHO
ZOBRAZENi PAMETI PASMA V METRECH
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CO PL-600 ZAHRNUJE

® Sluchatka ve stylu Earbud

® Externi anténa

® Ochranné pouzdro

® AC adaptér/nabije¢

® 4 - 1000 mAh, Ni-MH nabijeci
baterie.

® Uzivatelsky manual

Poznamka: cisla v zavorce () v nize
uvedenych pokynech, viz zobrazeni.

VLOZENI BATERIi

Prostor pro baterie je umistén na zadni
strané PL-600. Kryt je umistén v pravém
dolnim rohu zadni ¢asti. Chcete-li
odstranit kryt prostoru pro baterie,
stisknéte jej palcem a posunte jej
smérem ke spodni ¢asti radia. Do
prostoru pro baterie viozte 4 alkalické
baterie AA a dodrzujte polaritu baterie
vyobrazené na zadni strané radia.

Poznamka: Pokud v Zzadném pfipadé
neplanujete pouzivat dobijeci baterie, je
dobré nastavit SYSTEM SET CODE 29.
Provedete to v €asti s nazvem SYSTEM
SET CODES. Tim je zaruceno, Ze se
indikator nabiti baterie se zobrazi spravné
pro vase nedobijeci baterie. To neni
povinné a PL-600 bude fungovat i kdyz to
nebude provedeno.

ZABRANENi PROSAKNUTI
KYSELINY Z BATERIE

Aby nedoslo k uniku kyseliny z baterii,
pouzivejte pouze vysoce kvalitni
alkalické, lithiové nebo dobijeci nikl-
metal-hydridové baterie. Nikdy
nekombinujte staré s novymi nebo jinymi
znackami nebo typy baterii. Na
poskozeni zplsobené Unikem kyseliny z
baterie se nevztahuje zaruka tohoto
vyrobku. Pokud baterie vyte€ou,
nevyhazujte je a okamzité kontaktujte

vyrobce baterii a poZadejte o jejich
zaruku na unik baterii.

POUZIVANI

PRILOZENEHO AC

ADAPTORU / NABIJECE

Pro napajeni PL-600 s dodanym sitovym
adaptérem / nabijeckou zapojte nejdfive
do sitové zasuvky a potom do zasuvky
oznacené DC 6 V na levé strané PL-600.
Pfi pouzivani napajeciho adaptéru /
nabije€e mohou byt baterie v radiu.

NABIJENi BATERIi V PL-600

PL-600 bude hrat s jakymkoli typem
AA baterii nachazejicich se v prostoru
pro baterie, av8ak nabijeny v nich
mohou byt pouze nikl-metal-hydridové
baterie. Pokud jsou nainstalovany
nenabijeci baterie, ochranny systém
zabudovany v PL-600 zabrani jejich
nabijeni.

Tento ochranny systém pracuje

s PL-600 nastavenym na SYSTEM SET
CODE 28 nebo 29, jak je popsano nize
a pouze s adaptérem / nabijeckou.

VAROVANI: Pro dobijeni Ni-MH baterii
pouzivejte pouze dodany sitovy adaptér
/ nabijecku. Pouziti jiného zafizeni mlze
zpUsobit prehiati akumulatord, jejich
poskozeni a pfipadné poskozeni
PL-600. Zabudovany ochranny systém,
popsany vyse pracuje pouze

s dodavanym sitovym adaptérem /
nabijeckou. Na poskozeni zplsobené
PL-600 v dusledku nedodrzeni tohoto
varovani se nevztahuje zaruka.
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Dodavany adaptér / nabije¢ na stfidavy
proud muUze byt pouzit pro nabijeni

4 Ni-MH nabijecich baterii (jsou soucasti
dodavky), pokud jsou vioZzeny do
prostoru pro baterie v PL-600. Pred
nabijenim musi byt PL-600 nastaven pro
pouziti s Ni-MH bateriemi a musi byt
vybran spravny nabijeci proud pro jejich
nabijeni. Ni-MH baterie jsou vyrabény se
specifickymi kapacitami v
miliamperhodinach (mAh). Tyto kapacity
se pohybuji od 1000 mAh az do 2400
mAh v dobé psani (obvykle natisténé na
bateriich). Pro fadné nabijeni bez
poskozeni baterii je tfeba nastavit
spravnou uroven nabijeni. Chcete-li
nastavit rychlost nabijeni, zapojte
adaptér stfidavého proudu a vypnéte
pristroj PL-600. Potom postupujte podle
nize uvedenych pokyna.

1. Zadejte SYSTEM SET CODE 28. Viz
pokyny v €asti s nazvem SYSTEM SET
CODES.

2. Zatimco na displeji blika "1000",
pomoci tlaéitek NAHORU / DOLU
vyberte kapacitu baterii Ni-MH v mAh.

Nabijeni Ni-MH baterii:

1. Vlozte 4 baterie Ni-MH AA.
2. Pripojte adaptér / nabijecku k siti AC.

3. Stisknéte / uvolnéte tladitko CHARGE
ON / OFF. Na displeji zaéne blikat symbol
"CHARGE" a indikatory nabijeni budou
postupovat zdola nahoru v levém hornim
rohu displeje. Cislice v pravém hornim
rohu displeje se zméni na 00:00 a
pocitaji se v minutach a hodinach az do
ukonéeni nabijeni.

Jakmile je nabijeni dokon&eno, funkce
"CHARGE" prestane blikat a indikator
nabijeni v levém hornim rohu zdstane

piny.

Doba nabijeni se liSi v zavislosti na
poctu miliampérhodin. Nabijeci obvod
automaticky zaznamenava pocet
miliampérhodin baterii a bude je nabijet
po spravnou dobu. Doba nabijeni maze
trvat od 5,5 hodiny u baterii 1000 mAh
po 13 hodin u baterii 2300 mAh.
Nabijeci obvod rozpozna, kdyz jsou
baterie pIné nabité a automaticky prejde
do rezimu dobijeni, ¢imz se zabrani
nadmérnému nabiti akumulatoru.
Odpojenim adaptéru / nabije¢e DC-06
od PL-600 nebo stisknutim tlacitka
CHARGE ON / OFF se rovnéz zastavi
nabijeni.
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4 ZAKLADNIi OPERACE S RADIEM

ZAPNUTI A VYPNUTI PL-600

PL-600 Ize zapnout dvéma nize
uvedenymi zpusoby. Chcete-li pfistroj
vypnout, stisknéte tlacitko POWER /
SLEEP (1).

1. SETRENI BATERIE / METODA CASOVACE:
rychle a kratce stisknéte tladitko POWER /
SLEEP (1). To zobrazi na displeji radia 30 a
automaticky vypne radio po 30 minutach. Symbol
¢asovace vypnuti ,le=|, Se také zobrazi na
displeji. Chcete-li zmeénit dobu automatického
vypnuti 30 minut na pocet minut, které chcete hrat,
pouzijte tlagitka UP nebo DOWN (9, 10) ihned po
zapnuti radia. To umoziuje vybrat dobu piehravani
1 ~ 120 minut pfed automatickym vypnutim. PoCet
minut, které jste naposledy nastavili, se pouZije i pfi
pristim zapnuti radia.
2. METODA BLOKOVANI CASOVACE:
Tato metoda zablokuje automaticky
minutovy ¢asovac a zpusobi, Ze radio
zUstane zapnuté, dokud neni zamérné
vypnuto, dokud se baterie nevy&erpa nebo
do neurcita, pokud je pouzivan sitovy
adaptére. Podrzte stisknuté tlacitko
POWER na pfiblizné 3 sekundy, poté
uvolnéte. VSimnéte si, Ze se na displeji
objevi "On" a Ze se pfi pouziti této metody
neobjevi symbol ¢asovace vypnuti.

SiLA SIGNALU A INDIKATOR
STAVU BATERIE

Kdyz je radio vypnuto, v levém hornim
rohu displeje (6) je zobrazen stav baterie.
Kdyz je radio zapnuto, symbol antény (38)
a stupnice 1-5 zobrazuiji relativni velikost
signalu.

OVLADANI HLASITOSTI

A TONOVE CLONY

Ovladani hlasitosti (31) oznaceno
VOLUME, je umistén na pravé
strané radia. Chcete-li zménit
hlasitost, oto¢te ovladacem
hlasitosti. Pfepina¢ tonové clony
(24) na levé strané radia je
oznacen jako TREBLE / BASS.
Pouzijte pozici produkujici zvuk,
ktery se vam nejlépe libi.

POUZITi SLUCHATEK

Je mozné pouzit sluchatka s 1/8
palcovym stereo konektorem. Pfipojte je
do zasuvky pro sluchatka (25) na levé
strané radia.

VOI,BA FM, SV, DV NEBO
KRATKYCH VLN

P¥i poslechu FM nebo kratkyvh vin vysurite
teleskopickou anténu (5). Pfi poslechu stanic
SV nebo DV nemusi byt vytazena. Po
zapnuti PL-600 stisknéte rychle a kratce
tlacitko "FM / MW / ATS" (15) pro vybér FM
nebo SV. Pro volbu KV stisknéte tlacitko
"SW METER BAND" (16). Kazdé dalsi
stisknuti tlaitka SW METER BAND nebo
tlagitek NAHORU nebo DOLU nastavi radio
na zacatek konkrétniho pasma kratkych vin.
Frekvence (43) se zobrazuji ve stfedu
displeje. Mistni stanice v oblasti, ve které se
pravé nachazite, uslysite na SV (MW) a FM,
zatimco kratkovinné stanice z celého svéta
uslySite na KV (SW).

MUzete také zvolit DV (LW) stisknutim
tlacitka "FM / MW / LW" (15). Pfed pouzitim
LW byste méli aktivovat funkci LW pomoci
SYSTEM SET CODE, viz TABULKA
SYSTEMOVEHO KODU.

POZNAMKA: Pokud jste nové na
kratkych vinach, podivejte se dale
v této pfirucce na specialnic &asti
kratkych vin.
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ZAKLADNI OPERACE S RADIEM pokra&ovani

POSLECH FM STEREO
Pfi pouziti sluchatek je slySet FM

stereo. Chcete-li FM poslouchat
stereofonné, stisknéte tlagitko FM
STEREO (14), na displeji se zobrazi
, (Do Fmdy)

NASTAV!ENi KROKU SV A FM \'
SEVERNI AMERICE NEBO JAPONSKU
Tuto sekci muzete preskocit, pokud nejste
ani v Severni Americe, ani \Y;
Japonsku a pravé jste koupil PL-600. Pro
pouziti je v tovarné jiz nastaven.

V severni Americe maji AM stanice (MW
na displeji PL-600) odstup 10 kHz, méli
byste jej zménit, pfejdéte na pokyny
CHANGING SYSTEM SET CODES.
Frekvenéni rozsah FM se mUze lisit od
kmitoCtu pouzivaného v Severni Americe,
napf. podobné jako v Japonsku,

76-108 MHz. Pro provedeni téchto zmén
si prectéte tabulku SYSTEM SET CODE
a pokyny CHANGING SYSTEM SET
CODES.

LADENI VYSILACU

Existuji ¢tyfi zplsoby, jak naladit
stanice, popsané nize. Jedna se o rucni
ladéni, ladéni automatickym
skenovanim, pfimy zapis frekvence

a jemné ladéni.

RUCNI LADENI

Rychly, kratky stisk tla¢itek UP / DOWN
(9, 10) umozniuje naladit frekvenci
nahoru nebo doll.

LADENi AUTO-SCAN

Stisk tlagitek NAHORU nebo DOLU (9, 10)
po dobu deldi nez 1 sekundu umozriuje
automatické ladéni. Radio se pak
automaticky zastavi na dalSi stanici

a setrva pfiblizné 5 s pro monitoring.
Stisknéte znovu tlacitka UP / DOWN a

pokracujte v poslechu vysilage. Pouzijte
tla¢itko NAHORU pro vzestupné
automatické skenovani frekvence a tlacitko
DOLU pro automatické vyhledavani
frekvence smérem dold.

PRIME VLOZENi FREKVENCE
Kdyz je pozadovany kmitoCet znamy, Ize
jej zadat pomoci Ciselné klavesnice (17).
Nejprve zkontrolujte, zda je vybran
spravny rozsah: FM, SV, DV nebo KV.

Vétsina kmitoétu SV, DV a kratkych vin
je uréena v kilohertzech (kHz), napf.
810 kHz nebo 9475 kHz. Kmitoéty FM
jsou oznaceny v megahertzech (MHz),
napf. 102,9 MHz. Pro zadani takovych
frekvenci ji staCi zadat pomoci Ciselné
klavesnice (17).

Nékdy jsou frekvence kratkych vin
oznacovany v megahertzech (MHz).
Pokud se vyskytne takova kratkovinna
frekvence a ma méné nez tfi Cislice za
desetinnou ¢arkou (napf. 15.10 MHz
nebo 6.92 MHz), pouzijte nasledujici
metodu k jejimu zadani.

Pokud vsak existuji tfi Cislice za
desetinnou ¢arkou (napf. 15,110 MHz
nebo 5,975 MHz), pouzijte metodu
popsanou dfive.

1. Pomoci Ciselné klavesnice (17)
zadejte frekvenci.
2. Stisknéte / uvolnéte tlacitko "Enter" (20).

LADICi KNOFLIK

Ovladaci knoflik TUNING (28) je
umistén na pravé strané radia. Pouzijte
jej k "jemnému ladéni" stanic nebo jako
ladici knoflik.
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ZAKLADNI OPERACE S RADIEM pokra&ovani

MOD LADENI - RYCHLE LADENI,
POMALE LADENI

Tlagitko TUNING-FAST / SLOW (8)
umozriuje volbu rychlého nebo pomalého
ladéni pfi pouziti ladiciho knofliku nebo
ovladacich prvk(l UP a DOWN. FAST nebo
SLOW se objevi na displeji. Pfi naladéni
pomoci ladiciho knofliku (28) jde obvykle o
rychlé ladéni. Pfi naladéni pomoci tlaitek
NAHORU a DOLU pouzijte pomalé ladéni
pro naladéni stanic a rychlé ladéni pro
rychly posun frekvence nahoru nebo dold.
Potom jdéte pomalu, abyste skute¢né
naladili stanici. Experimentujte s timto
ovladanim, abyste zjistili, které ladéni
preferujete.

POUZITi TLACITKA BANDWIDTH
Tlagitko BANDWIDTH (SIRKA
PASMA) (14) se pouziva pfi poslechu
SV a KV vysilaéll. Jeho ucelem je
minimalizovat ruseni. Preferované
nastaveni je WIDE (SIROKE pasmo),
které poskytuje nejlepSi vérnost
zvuku. P¥i ruSeni pouzijte NARROW
(UZKE pasmo). Na displeji se objevi
W nebo N.

PRIJEM SSB (SINGLE SIDE BAND)
SSB umozhuje poslech kratkovinnych
signalll v rezimu s jednim postrannim
pasmem. Tento rezim se pouziva pro
rizné signaly, véetné amatérského
vysilani a dalSi obousmérné komunikace,
kédu Morse, prenosu pocasi, faxu a
dal$ich kédovanych signalll, ¢asto
oznacovanych jako "utility" signaly.
Chcete-li pouzit SSB, zapnéte obvod SSB
stisknutim tlaCitka SSB (13). Na displeji
se zobrazi symbol SSB (42). Naladte si
kmitoc€et dle vlastniho vybéru. Pomoci
ladiciho knofliku mlzete signal SSB
naladit hrubé a jemné doladit pomoci
knofliku SSB BFO + (30). Tento obvod
SSB umoziuje naladéni jak horniho, tak
spodniho postranniho pasma. Pro
dosazeni nejlepsi Cistoty signalu SSB
mUze byt Zadouci umisténi prepinace
°DX/ LOCAL do polohy LOCAL.

UVOD DO VYSILANI S JEDNIM
POSTRANNIM PASMEM (SSB)

Mnoho high-endovych kratkovinnych
radiovych zafizeni ma specialni obvody
umozhujici provoz SSB, coz je vysoce
ucinny zpUsob elektronického zpracovani
vyslanych a pfijatych signalu pro
obousmérnou komunikaci. Pfiklady toho
jsou radioamatefi (hams), namoini

a letecka komunikace. Lze pouzit bud
horni pasmo (USB), nebo dolni postranni
pasmo (LSB). Mohou byt poslouchany

i nefonické metody komunikace, véetné
CW (Morse code) a RTTY (radio teletype).
Prijimani signali SSB neni vzdy snadné.
Protoze jde o obousmérnou komunikaci,
prenosy jsou Casto velmi kratké

a sporadické. Také vétsina obousmérnych
komunikaci pouziva pomeérné nizky vykon
od 50 do 1000 watt(. Radioamatérska
komunikace je nejjednodussi, dobré
vysledky jsou pfi pouziti venkovni
kratkovinné antény, jako je dipdl.

Postupuijte podle pokyn( a zapnéte funkci
SSB. Zobrazeny dalSi jsou nékteré
vybrané frekvenéni rozsahy

kde mlze byt nalezeno SSB vysilani.
VSechny frekvence jsou zobrazeny v
kilohertzech.

AERONAUTICKE KV FREKVENCE

2850-3155 11175-11400
3400-3500 13200-13360
4650-4750 15010-15100
5480-5730 17900-18030
6525-6765 21870-22000
8815-9040 23200-23350

10005-10100

NAMORNI KV PASMA
(OBVYKLE USB)

4063-4438 18780-18900
6200-6525 19680-19800
8195-8815 22000-22720

12230-13200  25070-25110
16360-17410
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5 FUNKCE HODIN A CASOVACE

NASTAVENI HODIN
Tovarna nastavila hodiny tak, aby fungovaly

jako hodiny s 24 hodinovym formatem.
Existuji tfi zplsoby nastaveni hodin.

NASTAVENi HODIN METODA 1
TLACITKA UP A DOWN:

1. Vypnéte radio. Cisla hodin se zobrazuji ve
stfedu displeje (34).

2. Stisknéte / uvolnéte tlaCitko s oznaCenim
"Time" (2). Cislice HODIN blikaji na displeji
zhruba 5 sekund, nastavte hodinu pomoci tlacitek
UP / DOWN (9, 10).

3. Stisknéte / uvolnéte tlacitko "Time" (2), Cislice
MINUT na displeji blikaji, béhem 5 sekund
nastavte minuty tlacitky UP / DOWN (9, 10).

4. Do 5 sekund od ukonéeni stisknéte nebo
uvolnéte tlacitko "Time" (2) nebo pockejte, az
prestanou Eislice hodin blikat.

NASTAVENi HODIN METODA 2
NUMERICKA KLAVESNICE:

1. Vypnéte radio. Cisla hodin se zobrazuji ve
stfedu displeje (34).

2. Stisknéte / uvolnéte tlaCitko s oznaCenim
"Time" (2). Cislice HODIN na displeji zacnou
blikat.

3. Pomoci Ciselné klavesnice zadejte Casv
24hodinovém formatu. Do 5 sekund od
dokonceni stisknéte / uvolnéte tlacitko "TIME" (2)
nebo pockejte, dokud nepiestanou Cislice hodin
blikat.

NASTAVENi HODIN METODA 3
LADICI KNOFLIK
1. Vypnéte radio. Cisla hodin se zobrazuji ve
stfedu displeje (34).
2. Stisknéte / uvolnéte tlaCitko s oznaCenim
"Time" (2). Cislice HODIN na displeji zacnou
blikat.

3. Béhem 5 sekund, pouzijte knoflik
ladéni k nastaveni hodin.

4. Do 5 sekund stisknéte a uvolnéte
tlagitko ,Time" (2), poté pomoci
ladiciho knofliku nastavte minuty.

5. Do 5 sekund od ukonceni stisknéte
a uvolnéte tlacitko "Time" (2) nebo
pockejte, dokud nepfestanou Eislice
blikat.

Hodiny mizete také nastavit pfi
zapnutém radiu. Kdyz je radio zapnuto,
v pravém hornim rohu displeje se
zobrazi Cislice hodin. Hodiny nastavte
podle vySe uvedenych 3 metod.

NASTAVENi CASOVACE (UZITi
JAKO ZVUKOVY ALARM)

PL-600 ma dva nezavisle
programovatelné ¢asovace, ¢asovac A
a B, umoznujici PL-600 zapnout

a prehravat radio po nastavenou dobu
a potom vypnout. Dobu pfehravani Ize
zvolit od 1 do 90 minut. Casova&e mohou
byt pouzity jako budici poplachy. Po
nastaveni asovace a €asu prehravani
ulozte rozhlasovou stanici do paméti
Casovace a Casovac aktivujte. Viz dalSi
asti s nazvem ULOZENI
RADIOSTANICE DO CASOVACE
PAMETI a AKTIVACE / DEAKTIVACE
Casovace.

POZNAMKA: Rozhlasova stanice musi
byt ulozena do paméti Casovace. Pokud se
tak nestane, tak se pouze jednou aktivuje
Casovac.
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FUNKCE HODIN A CASOVACE pokraéovani

Kdyz se Casovac aktivuje, zapne se
radio a rozblika se symbol aktivace
Casovace a doby piehravani na displeji.
Radio prehraje stanici ulozenou v paméti
CasovacCe a automaticky se vypne, kdyz
se doba pfehravani dopodita na hodnotu
00 nebo dokud radio nevypnete
tlacitkem POWER / SLEEP. Je také
mozné pouzit funkci "snooze" (,spanek*
viz kapitola POUZIVANI FUNKCE
SNOOZE).

Existuji tfi zplsoby nastaveni ¢asovace.
Jsou témér stejné jako hodiny.

Casovaé A nebo B Ize nastavit samostatné.

ULOZENIi STANICE DO PAMETI
CASOVACE

Chcete-li slySet rozhlasovou stanici po
aktivaci Casovace, musi byt stanice
uloZena do paméti Casovace. Zde je
postup ve dvou krocich:

1. Zapnéte PL-600 a naladéte
pozadovanou stanici.

2. Stisknéte tlacitko TIMER A nebo
TIMER B déle nez 1 sekundu a
poté uvolnéte. Na displeji dvakrat
blikne symbol asovace.

POZNAMKA: Chcete-li sledovat
frekvence ulozené v paméti asovace A
a B, stisknéte tlacitko SYSTEM SET
béhem tfi sekund po vypnuti radia.
Nastavené kédové informace a frekvence
uloZzené v paméti Casovace blikaji na
displeji.

AKTIVACE / DEAKTIVACE
CASOVACE

Chcete-li éasovac¢ zapnout, musi byt
aktivovan. Casovac¢ Ize aktivovat /
deaktivovat pfi zapnutém nebo vypnutém
radiu. Pro aktivaci dasovace stisknéte /
uvolnéte tlacitko TIMER A nebo TIMER B.
Na displeji se zobrazi symbol ¢asovace.
Pro deaktivaci Casovace stisknéte /
uvolnéte tlacitko TIMER A nebo TIMER B.
Symbol ¢asovace zmizi z displeje.

POUZITi FUNKCE SNOOZE (SPANEK)

Kdyz se Casovac aktivuje a zapne radio,
na displeji blika symbol aktivace ¢asovace
(36). BEhem blikani stisknéte / uvolnéte
tlacitko SNOOZE / LIGHT (7). Radio se
vypne a znovu zapne po 10 minutach.
Tento proces Ize opakovat tfikrat.



6 PRACE S PAMETI

V tovarné je PL-600 nastaven na

10 stranek paméti (od 01 ~ 10), kazda
stranka obsahuje 50 kmitoctll plus 100
frekven&nich paméti v PO. To umoziuje
ulozit do paméti 600 frekvenci. Nastaveni
paméti 01 ~ 10 Ize ménit a prizpUsobit
vasim osobnim potfebam, nebo miize
zUstat tak, jak je. Pfi prvnim uéeni ukladani
stanic do paméti doporucujeme pouzit
tovarni nastaveni. Chcete-li zménit tovarni
nastaveni, piejdéte do &asti
PRIZPUSOBENI STRANEK PAMETI. Pii
praci s paméti se na displeji pod Cisly
paméti zobrazi slovo PRESET.

ULOZENi FREKVENCI DO PAMETI

1. Zapnéte radio.

2. Naladte pozadovany vysilac.

3. Stisknéte tlagitko / uvolnéte tlagitko
MEMORY (18). VSimnéte si, ze v pravém
hornim rohu displeje blikaji Cislice paméti
s oznaCenim PRESET (46). Zobrazi se
také Cislo stranky paméti, oznacené jako
PAGE, ale neblika.

4. Do péti sekund pouzijte Ciselnou
klavesnici pro zadani Cisla paméti, do
které chcete stanici ulozit. U paméti 1-9
zadejte Cisla jako 01 ~ 09.

5. Béhem 5 sekund stisknéte tlacitko
MEMORY nebo pockejte 5 sekund. To
dokon¢i ukladani do paméti a po
nékolika sekundach se v pravém hornim
rohu displeje zobrazi hodiny.

VYBER / ZMENA PAMETOVYCH

STRANEK

Vybér / zména pamétovych stranek:

1. Stisknéte / uvolnéte tlacitko PAGE (12).
Na displeji blika Cislo stranky.

2. Béhem 3 sekund pouZzijte tlacitko
NAHORU nebo DOLU pro zménu na
pozadovanou stranku. Alternativné
mUzete pouzit pfikaz numerické
klavesnice.

pro vstup do stranky nebo pro zménu
stranky pomoci ladiciho knofliku.

3. Stisknutim tlacitka / uvolnéte
tlacitko PAGE pro dokonéeni zmény
stranky.

PRISTUP K TOMU, CO JE

ULOZENO V PAMETI

Existuji tfi zplsoby pristupu k obsahu
uloZeném v paméti: pfimy pfistup k paméti,
ruéni vyhledavani paméti a automatické
skenovani paméti. Tyto tfi metody jsou
popsany nize. Pokud se v pravém hornim
rohu displeje zobrazi pamétova stranka

a pfednastavena Cisla paméti, jak je to
popsano nize, radio je v rezimu PRISTUP
K PAMETI (MEMORY ACCESS). Tento
rezim Ize kdykoli ukongit stisknutim /
uvolnénim tlag¢itka FREQ / PRESET (11).

Pokud nejprve potiebujete zménit
stranky paméti, viz prfedchozi ¢ast,
VYBER / ZMENA PAMETOVYCH
STRANEK.

PRIMY PRISTUP DO PAMETI

Pomoci Ciselné klavesnice zadejte Cislo
paméti. Pokud je napfiklad poZzadovana
rozhlasova stanice v paméti Cislo 01, staci
stisknout tlacitko '0', pak '1' a pfejde to do
paméti 01.

MANUALNi VYHLEDAVANI PAMETI
Ruéni vyhledavani paméti umozriuje ruéni
vyhledavani paméti na pamétoveé strance,
jak je uvedeno nize:

1. Stisknéte / uvolnéte tlagitko
FREQ/PRESET (11).

2. Kratkym a rychlym stiskem tlagitek UP
nebo DOWN nebo pomoci ladiciho knofliku
prochazejte pamét.

3. Po dokonceni stisknéte tlacitko

FREQ /PRESET.

PL-600 UZIVATELSKY MANUAL



PRACE S PAMETI pokraéovani

PL-600 UZIVATELSKY MANUAL

AUTO-SCAN PAMETI

Auto-scan prochazeni paméti umozriuje
skenovani paméti na vybrané strance
paméti. Kazda naplnéna pamét je
pfistupna pfiblizné 5 sekund, po kterém
se sken automaticky pfesune na dalSi
pouzitou pamét a zlstane na ni asi

5 sekund. Toto pokraduje neur&itou dobu
na vybrané strance, dokud to neni
zamerné zastaveno. Nepouzité paméti
nejsou pfistupné.

1. Stisknéte / uvolnéte tlagitko
FREQ /PRESET (11).

2. Stisknéte a podrzte tlacitko NAHORU
nebo DOLU asi jednu sekundu. Pak ho
uvolnéte. V8imnéte si, Ze pod Cislem
paméti blika PRESET, coz indikuje, ze
skenovani paméti funguje s kazdou
skenovanou paméti po dobu asi 5
sekund. Potom se presune do dalsi
paméti na dalSich 5 sekund. Chcete-li
zastavit pfednastavené automatické
skenovani paméti, stisknéte / uvolnéte
tlacitko UP nebo DOWN.

ZRUSENi OBSAHU PAMETI

1. Stisknéte / uvolnéte tlacitko
FREQ /PRESET (11).

2. Pomoci tlacitek NAHORU nebo
DOLU (5,6) vyberte prednastavené
misto paméti frekvence, kterou
chcete vymazat. Alternativné muzete
pomoci Ciselné klavesnice zadat
Cislo paméti.

3. Stisknéte a podrzte tlacitko
DELETE (20) asi 2 sekundy a poté
jej uvolnéte. Na displeji se zobrazi
"dEL".

4. Zatimco 'dEL' stale blika, stisknéte /
uvolnéte tlacitko DELETE.

ZRUSIT OBSAH VSECH

PAMETOVYCH STRANEK

1. Stisknéte / uvolnéte tlagitko
FREQ/PRESET (11).

2. Stisknéte a podrzte tlacitko
DELETE (20) po dobu 5 sekund
a poté jej uvolnéte, na displeji
blikaji tlac¢itka "dEL" a PAGE (45,
46).

3. Béhem 2 sekund stisknéte /
uvolnéte tladitko DELETE.

POHYB ULOZENE FREKVENCE

UlozZenou frekvenci mizete presunout na
jinou pamét nebo pamétovou stranku.

1. Zapnéte radio.

2. Stisknéte tlacitko / uvolnéte tlacitko
PAGE.

3. Béhem 3 sekund pouzijte tlacitka
NAHORU nebo DOLU pro vybér
pozadované stranky paméti.

4. Stisknéte dvakrat tlacitko MEMORY.

5. Do 5 sekund pouzijte Eiselnou
klavesnici pro zadani €isla paméti, do
které chcete stanici ulozit.

6. Béhem 5 sekund stisknéte / uvolnéte
tlaCitko MEMORY.

PRIZPUSOBENi STRANEK PAMETI

PL-600 je konfigurovan ve vyrobé s 10
pamétovymi strankami (od 01 ~ 10),
kazda stranka ma 50 paméti plus 100
paméti na strané 00, celkem 600
paméti. Zménu nastaveni stranky

01 ~ 10 muzete zménit pomoci KODU
SYSTEMOVE SADY, které jsou
uvedeny nize.
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7 NASTAVENIi SYSTEMOVEHO KODU (System Set Code)

Systémové kdédy umozniuji pfizpisobeni radia vasim potfebam zménou urgitych
programovatelnych funkci. Tyto funkce a jejich popisy jsou uvedeny v tabulce.

TABULKA SYSTEMOVYCH KODU

CisLO KODU FUNKCE NA DISPLEJI

00 (factory default setting) Rozdéli pamét na 10 stranek po 50 mistech 10:50
20 Rozdéli pamét na 20 stranek po 25 mistech 20:25
25 Rozdéli pamét na 25 stranek po 20 mistech 25:20
50 Rozdéli pamét na 50 stranek po 10 mistech 50:10
55 Aktivuje rozsah DV (LW) ON
55 (factory default setting) | Deaktivuje rozsah DV (LW) OFF
09 (factory default setting) Nastavi ladici krok pro SV (MW) na 9 kHz 9kHz
10 Nastavi ladici krok pro SV (MW) na 10 kHz 10kHz
28 Pouziti nabijecich akumulator( NI-MH
29 Pouziti normalnich AA ¢lanku

76 Nastavi FM rozsah na 76-108 Mhz (Japonsko) 76 108
87 (factory default setting) Nastavi FM rozsah na 87-108 Mhz 87 108
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NASTAVENI SYSTEMOVEHO KODU pokraéovani

ZMENA SYSTEMOVEHO KODU

Chcete-li zadat kéd systému podle
vaseho vybéru, pouzijte nize uvedeny
postup.

1. Vypnéte radio.

2. Stisknéte / uvolnéte tladitko SYSTEM
SET (18). V pravém hornim rohu
displeje se zobrazi symbol "- -" (48) a
Cislice hodin zmizi.

3. Do 5 sekund zadejte z Ciselné
klavesnice pozadovany Ciselny kdd,
poté okamzité stisknéte / uvolnéte
tlacitko SYSTEM SET. Kéd ICON (49)
se kratce zobrazi v pravém dolnim
rohu displeje.

TOVARNI SYSTEMOVY KOD

Pfi dodani z vyrobniho zavodu je tabulka
kodU systému nastavena zde uvedenym
zpUsobem. Zmény Ize provést postupem
uvedenym v ¢asti s nazvem CHANGING
SYSTEM SET CODES (ZMENA
SYSTEMOVEHO KODU).

8 DOPLNKY PL-600

® Deset stranek s 50 pamétmi.

Kéd 08.
® 9 kHz AM (MW) ladici krok. Kod 09.
® Nabijeci baterie pouzity. Kéd 28.
® 87-108 MHz FM frekvence, kéd 87.
® LW rozsah deaktivuje. Kod 55.

MONITOROVANi SOUCASNEHO
STAVU ZADANYCH KODU
A DALSICH NASTAVENI

Vyypnéte PL-600. Stlaceni tlaCitka
SYSTEM SET na tfi sekundy umozhuje
sledovani kédl nastavenych kli¢l a
dalSich nastaveni. Tyto informace rychle
bliknou na displeji v nasledujicim poradi.

1. 9 nebo 10 kilohertz nastaveni

2. Nastaveni miliampérhodin nabijeci
baterie

3. Nastaveni ladiciho rozsahu FM

4. Radiova frekvence ¢asovace A

5. Radiova frekvence ¢asovace B

POUZITi SVETLA

Rychlé, kratké stisknuti / uvolnéni
tlacitka LIGHT / SNOOZE (7), umisténé
na predni strané v pravém hornim rohu
radia, zapne svétlo na displeji zhruba 5
sekund. Delsi stisknuti / uvolnéni
tlacitka (pfiblizné 3 sekundy) zplsobi,
ze bude trvale svitit (vSimnéte si, ze to
zkrati zivotnost baterie). Vypnéte svétlo
kratkym kratkym stisknutim tlagitka.

POUZITi PREPINACE CITLIVOSTI
ANTENY

Pfepinac zisku antény (23) ma tfi polohy,
DX, NORMAL a LOCAL. Tento pfepina¢
by mél byt normainé v poloze DX, coz
zajisti maximalni vykon pfijimace. Pokud
jsou stanice, které poslouchate, FM nebo
kratké viny silné a zpUsobuiji zkresleni,
zkuste misto toho NORMAL nebo
LOCAL. Pro pfijem AM je tento piepinac
nefunkéni.
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DOPLNKY PL-600 pokraéovani

POUZITi TLACITKA ZAMEK

Stisknuti tlac¢itka LOCK zpUsobi
uzamdéeni vSech ovladacich tladitek

a v pravém dolnim rohu displeje se
objevi symbol kli¢e. Dlouhym
stiskem se zapne funkce LOCK. Dalsi

dlouhy stist LOCK funkci zrusi a symbol
se zrusi.

To je vynikajici funkce pro pouziti pfi
cestovani, protoZze znemoznuje nahodné
zapnuti radia. Pfed jeho uloZzenim

jej vypnéte a poté zajistéte. Zamknuti
nevypina funkce ¢asovace.

Také pokud poslouchate oblibenou
stanici a nechcete, aby byla nahodné
vypnuta, mlzete radio zamknout.

ZDIRKA EXTERNiI ANTENA

Zdifku pro externi anténu pouzijte pro

anténu na zlepseni pfijmu. Na trhu
existuje mnozstvi takovych antén. Pouzijte
anténu z pfisluSenstvi, nebo napiste

do vaseho inernetového vyhledavace
,anténa FM“nebo ,kratkovinna anténa“

a mate informace pro vytvoreni
takové antény, nebo pro jeji nakup.

9 POSLECH KRATKOVLNNYCH STANIC

Jste novacci v poslech kratkych vin?
Pokud ano, prectéte si tuto sekci.

CO JSOU KRATKOVLNNE STANICE?
Jedna se o rozhlasové stanice po celém
svété vysilajici na frekvencich, které Ize
slySet na obrovské vzdalenosti, asto
mnoho tisic kilometr. Ve Spojenych
statech existuje také asi 30 domacich
vysilac¢l kratkych vin s nabozenskymi,
politickymi a ideologicky orientovanymi
vysilanimi.

PROC POSLOUCHAME
KRATKOVLNNE STANICE?
Existuje mnoho dlivodu, pro¢ se
mUzete tésit na kratkovinné stanice.
Praveé zde jsou nékteré,

jak nam oznamuji nasi zakaznici.
Poslech zprav a informaci z jinych
jiné svétové zdroje vas Casto ukazi rizné
a jedine¢né pohledy na narodni
a svétové udalosti. Jste vystaveni jinym
jazykim a kulturam, véetné jejich hudby
a perspektiv. Poslech rodné nebo
"lidové" hudby zemé muze byt velmi
pfijemné, dokonce i kdyz nerozumite
jazyku. U€eni se jazyku naslouchanim
rodilym mluvéim.

Drzte se kontaktu s jinou ¢asti svéta,
snad vasi plvodni domovinou nebo
s dédictvim vasi rodiny.

Jde o nabozZensky, politick y
a ideologicky orientované vysilani.
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POSLECH KRATKOVLNNYCH STANIC pokraéovani

VSEOBECNA PRAVIDLA
'RULES-OF-THUMB'

Noéni kratkovinny pfijem je obvykle
lepsi nez pfijem KV ve dne. To se mlize
Cas od ¢asu meénit, takze je tfeba
sledovat pasma také béhem dne.

Bé&hem dne jsou nejaktivné;si
kratkovinna pasma 13, 15, 16, 19
a 22 metrQ, 16 a 19 m jsou obvykle
nejlepsi. V noci jsou nejaktivnéjsi pasma
25, 31, 41 a 49 metr(, z nichZ obvykle
nejlepsi jsou 31 a 49 m.

Kolem zapadu slunce a vychodu slunce
mohou byt obé& denni a no¢ni pasma dobra,
nékdy mimofadné dobra. Poslouchejte je
v tuto dobu, mohou vas velmi odménit.

Konstrukéni materialy nékterych

budov nepropoustéji kratkovinné
signaly. Chcete-li tomu odpomaoci,
drzte radio v ruce a budte velmi
blizko u okna.

VOLBA VLNOVE DELKY KV (SW)

NA PL-600

Pomoci PL-600 Ize pfijimat veSkerych 14
mezinarodnich vysilacich pasem. Pasma
jsou ocislovana 120, 90, 75, 60, 49, 31,
25,22,19, 16, 15, 13 a 11 metrl

a jsou bézné nazyvana "Meter Bands".

PL-600 nabizi dva zpUsoby pfistupu

k pasmu kratkych vin. Kazda metoda
umisti ladéni na zaCatek frekvenéniho
rozsahu pasma.

1. Kazdé po sobé nasledujici kratké
stisknuti tlacitka s oznaenim SW METER
BAND (16) umisti radio na zaCatek
pasma. Po stisknuti tlaCitka se v pravém
hornim rohu displeje (50) zobrazi €islo
pasma a po jeho uvolnéni za nékolik
sekund zmizi, coz zpUsobi, ze se v rohu
znovu objevi hodiny. Start ladéni pouze po

po objeveni hodin. Pokud necekate,
pouzije se automaticky metoda 2
nize.

2. Kratce stisknéte tladitko
oznacené SW METER BAND,
bezprostiedné nasleduje rychlé
kratké stisknuti tlaCitek UP nebo
DOWN. Cislo pasma se zobrazi
v pravém hornim rohu displeje.
Po zvoleni zvoleného pasma
zacnéte ladit poté, co se vpravém
hornim rohu znovu objevi hodiny.

LADENi AUTO-SCAN

NA KRATKYCH VLNACH

Na kratkych vinach ladi automatické
skenovani v kmitoétovych pasmech, ktera
jsou uvedena v tabulce nize. Chcete-li
naladit kratkovinné kmitocty, které se
nachazeji mezi témito rozsahy nebo mimo
tyto rozsahy, pouzijte jednu z dalSich
metod ladéni, napf. klasické ladéni (ruéni
ladéni) nebo pfimy vstup frekvence
popsany v LADENI VYSILACU.

TABULKA PASEM KV V ROZSAHU
AUTO-SCANINGU

BAND (METERS) \ FREQUENCY RANGE
120 2250 - 2550
90 3150 - 3450
75 3850 - 4050
60 4700 - 5100
49 5800 6300
41 7100 7500
31 9400 10000
25 11500 12150
22 13500 13900
19 15000 15900
16 17450 - 18000
15 18850 - 19100
13 21450 - 21950
11 25600 - 26100
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10 ODSTRANOVANI PROBLEMU

POSTUP PRI RESETOVANI

Tlagitko RESET se nachazi na spodni
strané PL-600. Pokud provadite reset,

v radiu méjte dobré baterie, napajejte jej
sitovym adaptérem a vypnéte jej. Reset
provedte, pokud niZze uvedena feSeni
neodstrani problém. Chcete-li reset provést,
stisknéte resetovaci tlaitko pomoci sponky
nebo podobného predmétu.

NEJDE ZAPNOUT

1. Ujistéte se, ze funkce LOCK neni
zapnuta.

2. Ujistéte se, Ze radio je napajeno
(baterie jsou nainstalovany nebo je
zapojen sitovy adaptér).

3. Ujistéte se, Ze baterie jsou vloZeny se
spravnou polaritou.

4. Ujistéte se, Ze baterie nejsou
vycerpany.

5. Pokud pouzivate adaptér
stfidavého proudu, ujistéte se, ze
je zapojen do zasuvky pro
domacnost a do zasuvky DC na
radiu. Davejte pozor, abyste jej
nezapojili do zasuvky pro
sluchatka. Také se ujistéte, Zze
adaptér stfidavého proudu ma
spravné stejnosmérné napéti a
polaritu a ze zastréka ma
spravny vnitfni a vnéjsi primér

NAHLE VYPNUTI PRI POSLECHU
NA BATERIE

To je zplUsobeno vybitymi bateriemi.
Vymeérite je.

NAHLE VYPNUTI PRI POHYBU

S POUZITIM AC adaptéru

Toto je obvykle zplisobeno prerusenym
dratem, nebo volnym pfipojenim v kabelu
sitového adaptéru nebo v pfipadé, ze
zastréka sitového adaptéru ma Spatny
pramer.

CHYBOVE OPERACE
Provedte RESET, jak je popsano

v &asti POSTUP PRI RESETOVANI.

STANICE JSOU PRIJIMANY SLABE

® Zkontrolujte, zda je pfepinac
ANTENNA GAIN nastaven na pozici
DX.

® Zajistéte, aby teleskopicka anténa
byla upIné vytazena pro pfijem FM
a kratkych vin.

® Pfi poslechu AM stanic otocte radio.
Vnitfni feritova anténa AM je velmi
smerova.

Z REPRODUKTORU NEJDE

ZADNY ZVUK

Zajistéte, aby sluchatka nebyla pfipojena
a aby byl knoflik hlasitosti pootoceny.

STANICE ZPUSOBUJE VELKE
ZKRESLENi ZVUKU ZREJME KVULI
VELMI SILNEMU SIGNALU

To je pravdépodobné silny mistni vysila¢
velmi blizko k vasi poloze. Vzhledem k
jeho tésné blizkosti k vam je jeho signal
pfilis silny. Chcete-li snizit silu signalu,
prepnéte prepina¢ ANTENNA GAIN do
polohy NORMAL nebo LOCAL.

V BATERIOVEM PROSTORU JE
LEPKAVA TEKUTINA NEBO BILY
POPRASEK

To je dusledek Uniku kyseliny z baterie.
Aby nedoslo k uniku kyseliny, pouzivejte
pouze kvalitni alkalické nebo dobijeci
nikl-metal-hydridové baterie. Nikdy
nekombinujte staré s novymi nebo jinymi
znackami nebo typy baterii. Pokud dojde
k vyte€eni baterii, okamZité kontaktujte
vyrobce baterii a nevyhazujte je.

Na poskozeni zplsobené Unikem
kyseliny z baterie se zaruka nevztahuje.



